广东省北江监狱办公楼楼层网络设备安装和线路敷设项目采购公告
因监狱工作需求，现需更换网络设备和对线路进行重新敷设。欢迎具有相关资质的供应商前来报价，具体如下：
1、 项目名称：广东省北江监狱办公楼楼层网络设备安装和线路敷设项目
二、预算金额：49877.00元（含货物、安装费、运费和税费等所有费用）
三、数量及参数要求：
	序号
	设备
	参数说明
	数量
	单位

	1
	超五类4对FTP电缆
	HSYVP-5e 4×2×0.52
1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
2.护套材料:PVC
3.绝缘层材料:PE
4.屏蔽方式：单层铝箔屏蔽（0.07×20mm）
5.铜导体直径：0.52±0.02 mm，电缆外径：6.2±0.3 mm 
6.燃烧性能通过YD/T 1019中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验
7.NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69%
8.单根导体直流电阻:≤9.5Ω/100m
9.直流电阻不平衡:≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间)
10.绝缘电阻:≥5000MΩ·km
11.线对对地电容不平衡:≤160pF/100m
12.特性阻抗:100±15Ω
13.安装温度：0℃～50℃
14.工作温度：-20℃～60℃   
	30
	箱

	2
	超5类RJ45-RJ45屏蔽跳线
	1.依据标准ANSI/TIA-568-C.2，同时符合标准ISO/IEC 11801、YD/T926.3
2.采用高性能的多股线缆和先进的制造技术，制造工艺采用整体塑模成型，尾部有弯曲  张力疏导结构,确保长期重复使用的可靠性要求，使跳线性能的不稳定性降到最低
3.可提供568A及568B两种接线规格跳线
4.护套材料：PVC，绝缘层材料：PE，电缆外径：6.0±0.2 mm
5.护套颜色：灰
6.超五类，导体采用多股软铜线7×0.16，导体线规：26AWG
7.屏蔽方式：铝箔  
8.水晶头规格：8P8C 
9.簧片镀金：50微英寸 
10.单根导体直流电阻：≤14.2Ω/100m 
11.插拔寿命： 插拔次数≥750次
	216
	条

	3
	超五类屏蔽24口配线架
	24个超五类RJ45屏蔽插座模块
1.符合标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568
2.模块内部采用簧片空间排列设计，确保模块的高性能
3.采用110打线方式
4.后部具有压线盖，保证电缆端接的可靠性
5.兼容568A和568B两种接续标准
6.材料: 压线盖为PC、其他塑料件为PC/ABS、屏蔽层为模块外壳包裹一层金属壳、簧片为锡青铜带，接触部分镀金50微英寸
7.塑料阻燃等级: UL94 V-0
8.IDC簧片可接线径: 0.45-0.60mm
9.寿命: 插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥20次
24位RJ45屏蔽模块式配线架
1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
2.24口模块式屏蔽配线架，可以安装不同类型的RJ45模块、RJ11模块、光纤模块和CATV模块，配置灵活
3.模块安装至配线架即接地
4.前部具有标签管理区域，便于端口管理
5.后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带
6.安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U                 
7.主要材料：冷轧钢板、PC/ABS    
	9
	个

	4
	理线架
	1.依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054
2.梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装
3.选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，外形美观
4.架体材料厚度 1.5mm
5.盖板材料厚度 1mm
	18
	个

	5
	水晶头
	8P8C超五类屏蔽水晶头
	216
	个

	6
	200×100镀锌槽
	定制
	50
	米

	7
	辅材
	联塑PVC管、胶粒、螺丝、管材配件等。
	1
	批

	8
	安装调试费
	楼层开孔、机柜拆除搬运。
	1
	项

	9
	安装调试费
	弱电线路敷设（含旧线回抽）。
	1
	项

	10
	安装调试费
	弱线路排查、线路上架、连接、标签、设备迁移搬运、机柜拆除。
	1
	项


4、 设备要求：
（一）本项目为网络建设以及搬迁项目，本次使用的材料需为国标线材，此次要求须能无缝对接上原系统设备，保证设备的所有功能正常运行以及使用。施工期间不得影响原网络系统的正常使用。
（二）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
（三）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
（四）有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
五、采购项目交付或者实施的时间和地点
（一）交付或实施的时间：合同签订后20个日历天内完成供货、安装、调试工作。
（二）交付或实施的地点：乙方须将设备、产品运送到甲方指定地点，其运送的所有费用由乙方承担。
（三）交付或实施的要求：部分设备施工需要高空操作，要求施工人员需有高空作业证。
六、质保期及售后服务要求
（一）质量保证期（简称“质保期”）为 3 年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。
（二）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
（三）对采购人的服务通知，成交供应商在接报后半小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
七、安装与调试
（一）成交供应商必须依照采购公告的要求和响应文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。
（二）合同设备安装
1.成交供应商负责合同设备的安装，一切费用由成交供应商负责。
2.成交供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
3.设备调试安装需使用的备件、辅材由成交供应商负责承担。
八、交付验收标准依次序对照适用标准
（一）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
（二）符合采购公告和报价表中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
（三）货物来源国家官方标准。
（四）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
九、合同设备验收
（一）设备验收在采购人和成交供应商双方共同参与下按国家有关规定、规范以及采购公告的质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；
（二）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延；
（三）如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排补货、换货，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担；
（四）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
（五）成交供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
十、履约保证金及付款方式
（一）合同签订后，乙方须在5个工作日内向甲方缴纳合同总价的5%作为履约保证金（银行转账方式缴纳），该履约保证金于项目最终验收投入使用之日起10个工作日内一次性无息退回。
（二）设备安装调试结束，试运行一个月设备无重大质量问题的，15个工作日内采购人向成交供应商一次性支付合同总价的100%。
（三）每次按合同支付款项前，成交供应商应向采购人提供与支付金额相符的合法有效完整的完税发票及凭证资料，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致；
（四）违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向成交供应商偿付违约金，但因成交供应商自身原因导致无法及时支付的除外。 
 十一、外来人员进出监管区需知
（一）由于监狱工作的特殊性，供应商应认真教育本单位工作人员严格遵守监狱的相关管理规定。
（二）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。
（三）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。
（四）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明；女士不得衣着暴露。
（五）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。
（六）外来车辆应凭审批手续并由监狱警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。
（七）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。
（八）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。
（九）外来人员不得携带管控物品（包括：1、武器弹药、刀具、利器；2、放射物、剧毒物品和麻醉物、毒品；3、爆炸物品、易燃易爆物品和腐蚀性物品；4、打火机、火柴等明火源；5、绳索、攀援器械、工程维修工具等；6、录音录像照相器材、通讯工具、计算机、多媒体等电子产品；7、其他可能影响监管安全的物品）进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。
（十）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。
（十一）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：
1.不得擅自与罪犯接触，与罪犯认老乡、攀亲结友；
2.不得为罪犯携带现金、酒类、熟食类物品或传带、保管任何物品； 
3.不得为罪犯邮寄信件、捎口信或替罪犯打电话；
4.不得在监管区拍照、摄像或录音；
5.不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；
6.不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。
（十二）外来车辆应按指定位置停放并熄火，拔下钥匙，锁紧车门窗。所有车辆在当天21时前应驶离监管区。
（十三）外来人员若违反本管理规定，监狱将责成供应商将其解聘、辞退或调离，情节严重的将与供应商解除合同，有违法行为的送司法机关处理。
 十二、递交材料要求
（一）请各相应供应商于2024年5月16日下午15时前将以下材料密封递交至北江监狱：
1.营业执照副本（复印件加盖公章）；
2.报价表
（二）联系人：郑小姐    联系电话：0751-8836871
北江监狱纪检监督部门电话：0751-8836041
举报地址：广东省韶关市浈江区十里亭镇黄岗北江监狱纪委，邮政编码：512500

附件：广东省北江监狱办公楼楼层网络设备安装和线路敷设项目报价表
                        广东省北江监狱
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